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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INNLEDNING 

Takk for at du har valgt et redskap fra AS Sami! Vi håper du blir fornøyd med vårt produkt. 
Dette produktet er et resultat av langvarig erfaring med design og produksjon av ulik 
redskap. 

Vi ber om at du leser nøye igjennom og forstår bruksanvisningen i sin helhet før produktet 
tas i bruk. Det forenkler bruk og vedlikehold, forhindrer skader pga feilbruk og forlenger 
levetiden på maskinen/redskapen. Ved utleie av utstyr til tredjeperson skal også leietaker 
gjøre seg kjent med bruksanvisningen. Bruksanvisningen skal alltid oppbevares i nærheten 
av redskapen. 

Kun originaldeler skal brukes som reservedeler. Slik sikres redskapen en lang og trygg 
brukstid. 

Ta kontakt med vår forhandler eller importør dersom du har behov for hjelp angående 
vedlikehold, reservedeler eller andre problemer i forbindelse med bruken av maskinen.  

Denne bruksanvisningen er beregnet for brukere som er kjent med arbeidet maskinen er 
beregnet for og gir ikke informasjon om hvordan arbeidet generelt skal utføres.  

Gjør deg grundig kjent med bruksanvisningen før maskinen/redskapet tas i bruk. 
Bruksanvisningen skal alltid oppbevares i nærheten av redskapen. Det er viktig at alle 
deler av bruksanvisningen er forstått og at alle krav oppfylles! 

OBS! Produsenten forbeholder seg retten til å endre utstyrets konstruksjon for utvikling og 
forbedring av produktet. 
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KONTAKTOPPLYSNINGER 

For rask og nøyaktig kundeservice ved bestilling av reservedeler og håndtering av eventuelle 
feil skal du oppgi redskapens data (serienummer, modell, produksjonsår). 

Skriv data på produsentskiltet i denne bruksanvisningen for å ha de tilgjengelige til enhver 
tid. 

Modell: S-600 

Serie nr. ……………………………………….………… 

Selger av maskin: ……………………………………………. 

Adresse: …………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………… 

 

BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP 

S-600 er en manuell strømaskin som passer for strøing av gangveier og fortau. Utstyret skal 
kun brukes til tiltenkt formål som oppgitt i bruksanvisningen. På model foregår 
sandspredningen med hjelp av en sandtrommel. Strømaskinens matevalse drives av dekk 
med solid mønster som også får grep på glatt underlag. Når enheten slepes strør den ikke. 

 

TEKNISKE DATA 

 

 S-600 
Egenvekt 26 kg 
Skuffevolum 61 l 
Lengde x bredde x høyde 885 x 980 x 750 mm 
Arbeidsbredde 600 mm 
Strølengde pr fylling (200 g/m²) 0,9 km 
Maksimal dekktrykk 2 bar 

 

SIKKERHETSINSTRUKSJONER 

Ved bruk av utstyr skal man ta hensyn til alle relevante sikkerhets- og helseforskrifter, 
trafikkregler og generelle bestemmelser. Man skal også følge sikkerhetsforskrifter for 
forskjellige arbeidssteder, og forskrifter knyttet til vegtrafikkloven.  
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 Før utstyret tas i bruk gjør deg godt kjent med utstyr, tilkobling, styreenhet og 
instruksjoner.  

 Brukeren skal ha en god helsetilstand, og utstyret må ikke brukes under påvirkning av 
alkohol eller rusmidler. Ta hensyn til krav som stilles til brukeren av hovedmaskinen.  

 Sandsprederen er et utstyr som er beregnet for en bruker. Brukeren skal sørge for at 
ingen andre personer befinner seg i nærheten under drift av utstyr.  

 Arbeidsområdet skal ha tilstrekkelig belysning (generell belysning / maskinens lys).  

 Kontroller utstyrets smøring. 

 Hvis trommelen eller blandeakselen henger seg fast for en eller annen grunn, og ikke 
roterer lengre, stopp utstyret umiddelbart og finn ut årsaken! 

  

  

MONTERING AV STRØMASKIN 

 

Figur 1. Montering av hjulene på strømaskin 
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Figur 2. Montering håndtaket på strømaskin 

 

 

Figur 3. Utskifting og kutt av kamakselgummi 
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VEDLIKEHOLD 

For å garantere utstyrets driftssikkerhet over lang tid må det vedlikeholdes med jevne 
mellomrom.  

I aktiv bruksperiode skal det vises hensyn til følgende: 

 Visuell kontroll. De oppdagede mangler utbedres umiddelbart. 

 Stram til festebolter. 

 Boltenes tilstand. 

Redskapen skal rengjøres etter bruk. Høytrykksvasker og passende rengjøringsmiddel kan 
brukes.  

Smørepunktene skal i aktiv arbeidsperiode smøres minst en gang i uken eller etter behov 
(figur 4): 

 Lagre skal smøres med 40 h. 

 

Figur 4. Plassering av smørenipler 

 

Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode skal følgende utføres: 

 Rengjør maskinen grundig. 

 Korriger eventuelle lakkskader. 

 Kontroller at utstyret ikke har behov for nye deler. Utfør nødvendige forberedelser for 
ny brukssesong ved behov.  

 La ikke redskapen stå direkte på bakken, sett under f. eks. varepall eller trebjelker. 

 Oppbevar redskap på et sted som er beskyttet mot sol og nedbør, men åpent for vind.  
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Dersom det oppstår problemer med utføring av vedlikehold, ta kontakt med serviceverksted 
hos utstyrets leverandør. 

 

GARANTI 

AS SAMI gir sine produkter tolv (12) måneders garanti fra kjøpsdato. 

 Materiale- og produksjonsfeil som blir oppdaget i garantiperioden dekkes av 
garantien.  

 I garantitilfeller ta kontakt med autorisert forhandler der De kjøpte aktuelt utstyr. 

 Send forhandleren utstyrets serienummer og/eller produksjonsår og legg ved bevis i 
form av bilder og videoer, samt nøyaktig beskrivelse av feilen. Bevisdokumentasjon 
skal inneholde bilder om utstyrets produsentskilt, feilaktig sted og utstyr generelt.  

 Forhandleren kommuniserer selv med produsent og informerer kunden om 
beslutninger. 

 Forhandleren kan bed behov be kunden om å sende ytterligere informasjon om hva 
som har hendt eller defekte deler.  

 Alle garantitilfeller som er godkjent av SAMI AS godtgjøres. 

 Produksjonsfabrikken reparerer feilaktige deler eller erstatter de med nye, eller 
godtgjør prisen på nye deler.  

 Underleverandørenes deler har tilsvarende produsentgaranti. 

Garanti gjelder ikke for: 

 Forbruksvarer 

 Driftsstans og andre ytre kostnader og skader 

 Transportutgifter (reise- og fraktutgifter) 

 Overtids- og dagpenger 

 Skader som er resultat av forsømmelig bruk av utstyr, eller bruk som overskrider 
tekniske data som er angitt som godkjente i denne bruksanvisningen. 

Garantien gjelder ikke for skader som er resultat av: 

 Forsømmelig og feil bruk av produktet. 

 Unnlatelse av å følge etter produsentens bruks- og vedlikeholdsanvisninger. 

 Normal slitasje. 

 Unormale bruksforhold. 

 Overbelastning eller annen type ikke hensiktsmessig bruk 

 Mangel på vedlikehold og kontroll. 

 Reparasjoner som er blitt utført ikke møter standarden. 

 Bruk av olje eller smøring av lav kvalitet (olje eller smøring er feil eller forurenset). 

 Ytre påvirkninger som har ført til skader på hydraulikkslanger og - tilkoblinger. 

 Reparasjon av maskindeler som er modifisert av brukeren. 

 Bruk av andre reservedeler og utstyr enn SAMI originaler. 
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AS SAMI 
Tule 20, 76505 Saue 
Harjumaa, Estonia 

Telefon: +372 670 9040 
E-mail: sami@sami.ee 
www.sami.ee 

 Langvarig lagring (f. eks. farge- eller korrosjonsmangler). 

 Produsenten påtar seg intet ansvar for driftsbrudd eller andre driftstap, som er 
følge av hvilken som helst mangel. 

 Alle garantibetingelser gjelder kun for nye produkter som er kjøpt hos AS SAMI 
autorisert forhandler. Garantien gjelder ikke for videresolgte produkter. 

 

Anvisingen er en oversettelse av originalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


